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¢Porque instalar MIRILLAS DIGITALES AYR?

“Protege a tu familia” no es un simple eslogan comercial. Es nuestro compromiso por
la seguridad y la tranquilidad de las personas en el seno de su hogar.
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>R.752 *R./752 M

@ CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Muy facil de instalar y usar.

Muy util para ninos y mayores.

Sustituye a cualquier mirilla convencional.
Una imagen muy clara con poca luz.

@ ESPECIFICACIONES TECNICAS

2 Colores: latonado y cromado.

Pantalla LCD: 3,2" TFT.

Valido para puertas de grosores: 38 a 110 mm.
Valido para agujeros de : 14 a 22 mm de diametro.
Fuente de alimentacion: 2 baterias AAA.

Tamano: 125 (ancho) x 68 (alto) x 15 (fondo) mm.

% R.752 M para puertas de ALUMINIO, PVC o HIERRO.
Adaptable a puertas de 24 hasta 51 mm. de grosor.



> R.754

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Gran pantalla de 4,0".

Encendido con un simple toque.

Facil manejo por nifos y mayores.

Con muy poca luz una imagen muy clara.
Puede sustituir a cualquier mirilla tradicional.
Protege tu privacidad.

Facil instalacion y sustitucion de pilas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2 colores: latonado y cromado.

Pulsador tactil.

Pantalla LCD: 4,0" TFT.

Valido para puertas de grosores: 38 a 110 mm.
Valido para agujeros de : 14 a 22 mm de diametro.
Fuente de alimentacion: 4 baterias AAA.

Tamafo: 139 (ancho) x 77 (alto) x 15,8 (fondo) mm.



> R.755

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Detecta movimiento y graba o hace fotos

Gran pantalla de 4,3".

Graba fotos y video.

Timbre incorporado en la camara.

Funcién de llamadas perdidas.

Infrarrojos para ver la imagen en total oscuridad.
Tarjeta Micro SD para almacenar videos y fotos.
Diversos tonos de llamada.

Instalacion y uso intuitivos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pantalla LCD: 4,3" TFT.

Valido para puertas de grosores: 38 a 110 mm.
Valido para agujeros de : 14 a 22 mm de diametro.
Fuente de alimentacion: 4 baterias AA.

Tamano: 139 (ancho) x 77 (alto) x 16 (fondo) mm.
Tarjeta de memoria incluida: Micro SD 2 Gb.



> R.753

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Gran pantalla de 3.,5".

Facil manejo por nifos y mayores.

Con muy poca luz una imagen muy clara.
Puede sustituir a cualquier mirilla tradicional.
Protege tu privacidad.

Facil instalacion y sustitucion de pilas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2 colores: latonado y cromado.

Pantalla LCD: 3,5" TFT.

Valido para puertas de grosores: 38 a 110 mm.
Valido para agujeros de : 14 a 22 mm de diametro.
Fuente de alimentacion: 4 baterias AA.

Tamano: 125 (ancho) x 68 (alto) x 15 (fondo) mm.



> R.751

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Graba fotos y video.

Timbre incorporado en la camara.

Funcion de llamadas perdidas.

Infrarrojos para ver la imagen en total oscuridad.
Tarjeta Micro SD para almacenar videos y fotos.
Diversos tonos de llamada.

Instalacion y uso facil.

Protege a tu familia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pantalla LCD: 3,5" TFT.

Valido para puertas de grosores: 38 a 110 mm.
Valido para agujeros de : 14 a 26 mm de diametro.
Fuente de alimentacion: 4 baterias AA.

Tamano: 135 (ancho) x 86 (alto) x 25 (fondo) mm.
Tarjeta de memoria incluida: Micro SD 512 Mb.
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> APOYO AL PUNTO DE VENTA

@ EXPOSITOR CROSS

@ EXPOSITOR SOBREMESA

@ EXPOSITOR MURAL

@ EXPOSITOR FLOORSTAND
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TABLAS DE COMPARACION

Tamaiio de pantalla

Tipo de pantalla

Sensor camara

Resolucion pantalla

Angulo de visién

Baterias Alkalinas

Leds infrarrojos

Rango de grosores de puertas
Rango de agujeros puerta
Acabado del anillo de la cdmara

Tarjeta micro SD

32"

LCDTFT

0,3 Mp CMOS

320 x 240

105

2 AAA

NO

38-110

14-22 mm

LATONADO
CROMADO

NO

. i i ux

LCDTFT

0,3 Mp CMOS

320 x 240

105

2 AAA

NO

24-51

14-22 mm

LATONADO
CROMADO

NO

LCDTFT

0,3 Mp CMOS

320 x 240

110

4 AA

NO

38-110

14-22 mm

LATONADO
CROMADO

NO

LCDTFT

0,3 Mp CMOS

320 x 240

110

4 AA

N

38-110

14-22mm

NIQUELADO
MATE

512 Mg.

LCDTFT

0,3 Mp CMOS

480 x 320

105

4 AAA

NO

38-110

14-22 mm

LATONADO
CROMADO

NO

LCDTFT

0,3 Mp CMOS

480 x 272

110

4 AA

Sl

38-110

14-22 mm

NIQUELADO
MATE

2 Gb.

Vision instantdnea
Pulsador tactil

Timbre

Detector de movimiento
Funcién llamadas perdidas
Grabacion de fotos
Grabacion de videos
Visién nocturna

Grabacién nocturna

REPUESTOS
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Latonado
Cromado

Niguelado mate
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AYR

Telf. + 34 96 555 22 00
fax: +34 96 55

info@ayr.es
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Catalogo comercial

Catalogo tecnico
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